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Erés habzasu, friss illatu, multifunkcios tisztitoszer

» Nagyon magas tisztitasi teljesitmény utszennyezddés, rovarok, szerves
szennyez8dések és fékpor esetén

Kivaléan oldja a statikusan tapadd szennyezddéseket

Maximalis védelmet nyujt a jarm(inek és az autdmosd berendezéseknek
Terjedelmes habot hoz Iétre, amely jol tapad

Kellemes és intenziven illatos 1égkdrt teremt a mosdhelyen és a
mosocsarnokban

Kdrnyezetbarat és kiméletes Osszetétel

Rendkiviil gazdasagos a nagyon erds termékkoncentraciénak
koészonhetben

» EDTA-16l, NTA-t6l és foszfatoktdl mentes
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Felhasznalas

Csak lugallé fellileteken hasznalja (pl. sértetlen, bevonatos aluminium felnik). Hasznalat elétt olvassa el az anyag- és
fellletgyarto utasitasait, és sziikség esetén ellendrizze az anyagok kompatibilitasat. Ne hasznalja forré fellleteken.

A termék el6higitasra alkalmas
Higitatlanul vagy eléhigitva megfeleld adagoldeszkdzzel vigyiik fel a felliletre. A higitott oldatok szavatossagi idejét a
tarolasi feltételek és a vizmindség lerdviditi. Alkalmas a végfelhasznaldk altali hasznalatra is, ha megfelelé utasitast kaptak.

El6- és intenziv tisztito:

Alacsony nyomasu rendszerekben permetezéssel (szgk > 1:60).
Alacsony nyomasu rendszerekben habfelhordasként (1:100-1:200).
Nagynyomasu rendszerekben permetezéssel (10—-20 ml/perc).

Hab:
Automata autémosdékban aktiv habként (5—15 ml/autd).

Sampon:

Automata automosodkban kefés samponként (4—10 ml/auto).

Onkiszolgalé mosékban kefehabként (10—-20 ml/perc).

Az adagolast ugy kell bedllitani, hogy a kivant habmennyiség biztositva legyen.

Egyéb utasitas

A kannat mindig zarva kell tartani, és a szivévezetéket a kanna zarékupakjan keresztil kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt szinvaltozas

és homalyosodas kdvetkezhet be minéségromlas nélkil. Magas vizhémérséklet (> 40 °C) és/vagy vizkeménység (> 4,5 mmol/L = 25 °dH) esetén a
vizkblerakddas elkerlilése érdekében célszerd lehet ,,316 Calciel” adagolasa. Egyenletesen és b&ségesen vigye fel. A tisztitéoldatot ne hagyja raszaradni.
A szakszer(tlen és nem megfelel6 alkalmazasért felelésséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK tdrvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem
engedélyezett!

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek 5-15 %, ligok, komplexképzdk, olddszerek, korrézidgatlok, szinezéanyagok, illatanyagok (Pinene, Turpentine,
Limonene).
pH-érték (koncentratum): kb. 13,5

Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS05, Veszély. H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz. P280 Véddkeszty(i/véddruha/szemveéds/arcvedd
hasznalata kételezé. P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatdsa. P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuija esetén: orvosi ellatast kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) A tartalom kg-ban  KE szama raklaponként e
c105m81 11 kg Carwash kanna 60 Q
c105m25 25 kg kanna 24 =
c105m73 220 L hordd 241 2 S
¢105m90 1000 L tartaly 1094 1 b3
2
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