
116 AciFoam
Savas tisztító hab

Habosító berendezéssel használva bőséges, könnyen leöblíthető habot
képez
Feloldja a járművekről a szennyeződéseket
Hatékonyan távolítja el az oldott szennyeződéseket a jármű felületéről
Kíméletesen hat a jármű anyagaira és az autómosó berendezéseire
Támogatja a szárítási folyamatot
Ideálisan használható újrahasznosító víz-visszaforgató rendszerekben
Semlegesítő erősen lúgos mosási folyamatokhoz (pl. „Express”
szállítószalagos rendszerek)
Környezetbarát és kíméletes összetétel
Rendkívül gazdaságos a nagyon erős termékkoncentrációnak
köszönhetően
EDTA-tól, NTA-tól és foszfátoktól mentes

Felhasználás
A termék előhígításra alkalmas
Hígítatlanul vagy előhígítva megfelelő adagolóeszközzel vigyük fel a felületre. A hígított oldatok szavatossági idejét a
tárolási feltételek és a vízminőség lerövidíti.
Hab:
Automata autómosókban aktív habként (8‒15 ml/autó).
Automata autómosókban habfüggönyként (pl. lávahab) (15‒30 ml/autó).
Sampon:
Automata autómosókban kefés samponként (5‒15 ml/autó).

Egyéb utasítás
A kannát mindig zárva kell tartani, és a szívóvezetéket a kanna zárókupakján keresztül kell vezetni. A természetes alapanyagok miatt színváltozás és
homályosodás következhet be minőségromlás nélkül. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1.
cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Amfoter tenzidek 5–15 %, szerves savak, korróziógátlók.
pH-érték (koncentrátum): kb. 1,5

Jelölés
Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE
KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Tartalmaz: Alkylamidopropylbetaine (INCI)
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
c116025 25 kg kanna 24
c116073 220 L hordó 2


