
172 Poudronet
Tisztítópor poradagoló berendezésekhez

Nagyon magas tisztítási teljesítmény útszennyeződés, rovarok, szerves
szennyeződések és fékpor esetén
Nagyon jól oldja a statikusan tapadó szennyeződéseket
Magas habpotenciál, ezért alkalmas habkeféhez
Kellemes illatot biztosít a mosótérben
Maximális védelmet nyújt a járműnek és az autómosó berendezéseknek
Kiváló oldhatóság és egyenletes önthetőség az optimalizált szemcseméret
eloszlásnak köszönhetően
Környezetbarát és kíméletes összetétel
Nagyon gazdaságos a hatóanyagok hatékony kombinációjának
köszönhetően
EDTA és NTA mentes

Felhasználás
Az eltömődések elkerülése érdekében töltse fel a tartályt a mosási mennyiséghez szükséges mennyiséggel, és ne töltse
túl.
Poradagolóval töltse a víztartályba.
Elő- és intenzív tisztító:
Önkiszolgáló mosókban nagynyomású alkalmazásként (10‒20 g/perc; 0,1‒0,4 %; 1:250‒1000).
A szükséges termék mennyisége a felhasznált víz mennyiségétől függ. Állítsa be az adagolást a kívánt habmennyiségnek
és a tisztítási követelményeknek megfelelően.

Egyéb utasítás
A terméket száraz helyen, jól lezárva tárolja. A természetes alapanyagok miatt előfordulhat színváltozás és zavarosság, amely azonban nem befolyásolja a
minőséget. Magas vízhőmérséklet (> 40 °C) és/vagy vízkeménység (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH) esetén a vízkőlerakódás elkerülése érdekében célszerű lehet
„316 Calciel” adagolása. Egyenletesen és bőségesen vigye fel. A tisztítóoldatot ne hagyja rászáradni. A berendezés gyártójának utasításait feltétlenül be kell
tartani. A szakszerűtlen és nem megfelelő alkalmazásért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nemionos tenzidek 5–15 %, anionos tenzidek < 5 %, foszfátok > 30 %, lúgok, adalékok, illatanyagok.
pH-érték (1:100): 10,5

Jelölés
Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P260 A por belélegzése tilos. P280 Szemvédelem használata
kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.

03.02.2026 oldal 1 / 1

Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
c172027 25 kg zsák 24


