
Profekt-Koncentrátum
Fénylő tisztítószer

Önfényező ápolófilmet képez kiváló szennytaszító hatással
Az ápolóösszetevők a tisztítás során kicserélődnek, megakadályozva a
bevonatok túlzott felhalmozódását
A lépésnyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000
ford./perc)
A felhasználás során kellemes illat

Felhasználási terület
Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkő.
Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is. Felületkezelt parkettánál és laminált padlónál a szóró-tisztítást
alkalmazzuk.

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. 1 adag = 25 ml.

Napi takarítás (felmosás):
25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,06 ml/m².
Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,25 ml/m².
Ápolás:
25‒50 ml 1 L hideg vízhez.
A moppot mártsuk a tisztítóoldatba, facsarjuk ki, majd töröljük fel a felületet. Anyagszükséglet : 1,2‒2,4 ml/m².
Szóró-tisztítás:
25 ml 500 ml hideg vízhez. Anyagszükséglet : 0,1 ml/m².

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek 5–15 %, ápoló összetevők, vízoldható oldószerek, adalékok, színezőanyagok, illatanyagok (Hexyl Cinnamal, Benzylsalicylate, Citronellol,
Lilial, Lyral, Linalool).
pH-érték (koncentrátum): kb. 4,5 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j300602 6 x 1 L adagoló flakonok (kartonban) 84


