
Sanikal-eco
Szaniter-higiénia

Sav- és klórmentes, enyhén lúgos szaniter tisztítószer
Oldja a naponta képződött mész- és mész-szappan maradványokat,
valamint az olajos és zsíros szennyeződéseket
Friss és intenzív illat a feldolgozás során
A kezelt felületek víz- és szennytaszítóak
Anyagkímélő
Megfelel az armatúrák gyártói által javasolt tisztítási követelményeknek
Használható habágyúkban is
Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint
Az európai és osztrák környezetvédelmi jellel kitüntetve
Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz

Felhasználási terület
Felhasználható sav- és vízálló szaniter felületeken és tárgyakon. Mésztartalmú felületek, mint pl. márvány, a használat
során matt fényt vehetnek fel.

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Az összes megmunkált felületet vízzel
öblítsük le.

Normál szennyeződés
Napi takarítás (felülettisztítás):
A szert higítatlanul vigyük fel és tisztítsuk meg a felületet. WC-csészék és piszoárok esetében spricceljük a szert
higítatlanul a perem alá, rövid ideig hagyjuk hatni, dolgozzuk szét és öblítsük le vízzel. Anyagszükséglet : 3,0‒5,0 ml/m².
Habtisztítás:
A szert higítás nélkül az adagolótartályba töltjük. A szennyeződés mértékétől függően a szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig,
habosítsuk be a felületet és rövid behatási idő után vízzel öblítsük le. Anyagszükséglet : 5,0‒10,0 ml/m².
Enyhe szennyeződés
Napi takarítás (felülettisztítás):
A szert 40 ml-ig higítva 8 L hideg vízhez adjuk. A tisztítótextíliát tisztítóoldattal benedvesítjük és megtisztítjuk a felületet.
Anyagszükséglet : 1,0‒3,0 ml/m².
Napi takarítás (felmosás):
A szert 40 ml-ig higítva 8 L hideg vízhez adjuk. A tisztítótextíliát tisztítóoldattal benedvesítjük és megtisztítjuk a felületet.
Anyagszükséglet : 1,0‒3,0 ml/m².

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása
nem engedélyezett! A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A
csomagolás újrahasznosítható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, ápoló összetevők, vízoldható oldószerek, adalékok, színezőanyagok, illatanyagok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 9 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j403301 6 x 1 L flakonok (kartonban) 84
j403310 10 L kanna 60
j403372 200 L hordó 2


