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Savas oblitoszer

Nagy koncentratumu, savas 6blitészer ipari mosogatogépekhez

Az edények gyors, csik- és foltmentes szaradasa

Kivalé min6ségu szaritasi folyamat még ingadozé vizkeménység mellett is
Csokkentett habzasu, ezért magasabb koncentraciéban is minimalisan
habzik

Szépen fényl6é edényeket biztosit
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RPCR Leolgbel rder
PCR - post consumer
recycled plastic EU Ecolabel:

DE/038/059 Uw 1215

Felhasznalasi terilet
Mindenféle savallé porcelan, Uveg, rozsdamentes acél és mlanyag edényhez.

Felhasznalas
Termékcsere esetén az adagolokésziléket és az ahhoz tartozé cséveket alaposan le kell ébliteni vizzel.

Gépi mosogatas:

Adagolasi javaslat mosogatégépekhez

Keménységi tartomany 1 0,2 g/L viz
(< 1,5 mmol/L)

Keménységi tartomany 2 0,35 g/L viz
(1,5 -2,5 mmol/L)

Keménységi tartomany 3 0,35 g/L viz
(> 2,5 mmol/L)

Az adagolas a gépbe integralt adagolokészilékkel vagy a programozhaté KIEHL adagolérendszerrel térténik. A lehetd
legjobb szaritasi eredmény elérése érdekében, az adagolast a KIEHL-technikus allitja be a specifikus feltételeknek
megfeleléen (vizkeménység, szennyezettség mértéke, géptipus). Adagolas a tablazat szerint. Anyagszikséglet: Nincs
rendelkezésre allo adat.

Az anyagszikséglet a helyi adottsagoktdl és elbirasoktdl fligg.

Az ARCANDIS-Eco-val kombinalva optimalis tisztitasi eredmény érhetd el. Pult alatti mosogatogépek esetén a terméket az
erre a célra szolgalé adagolokamraba 6ntjuk. Az 6blitészer adagolasat 1-es vagy 2-es szintre allitjuk.
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Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkez6 karokért felel6sséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa
nem engedélyezett! Az energia- és a vizfogyasztas minimalisra csdkkentése, valamint a vizszennyezés visszaszoritasa érdekében fontos betartani a helyes
adagolast és a legalacsonyabb ajanlott hémérsékletet. A helyi vizkeménységre vonatkozé informaciok a kommunalis vizkdzmUvektdl szerezheték be. A
csomagolas Ujrahasznosithaté.

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek 5-15 %, szerves savak, olddszerek, élelmiszerszinezék. E
pH-érték (koncentratum): kb. 2,5 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 7 8
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) A tartalom kg-ban  KE szama raklaponként e
j561701 6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban) 84 Q
561710 10 L kanna 10,2 60 e~
561721 20 L kanna 20,4 36 S
561772 200 L hordd 204 2 b3
2
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Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS07, Figyelem. H319 Stlyos szemirritaciot okoz. P280 Szemvédelem hasznalata kételezd. P305+P351+P338 SZEMBE
KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
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