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Acidofix-Gel

Viszkozus szaniter alaptisztité

> Erételjes, savas alaptisztitd nehezen oldhatd asvanyi szennyezédések
eltavolitasara -

» Eltavolitjia a makacs vizké és mész-szappan lerakddasokat

» A magas viszkozitasanak kdszénhetben a fliggbleges fellleteken is jol e
tapad

» S0- és foszforsav mentes

» Higithato 1:20-ig

» Hasznalhat6 habagyukban is

Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhat6 sav- és vizallé szaniter fellleteken és targyakon. A savra érzékeny fellileteken, mint pl. sérilt krémréteg(
armaturak, réz, eloxal, poliamid és savra érzékeny természetes- és m(iké fellileteken a savtartalmu tisztitdszerek karokat
okazhatnak.

Felhasznalas

Az elsd felhasznalas el6tt teszteljuk le a szert egy kevésbé szembet(ind részen. A fugakat és armaturakat elétte hideg
vizzel be kell nedvesiteni. A szert ne hagyjuk beszaradni. A hataros fellileteket vagy targyakat védeni kell. Az dsszes
megmunkalt fellletet vizzel 6blitsik le.

Alaptisztitas (WC-csésze):
A szert higitatlanul spricceljik a perem ala vagy a tisztitando felliletre és WC-kefével dolgozzuk szét. Révid behatasi id6
utan oblitsiik le vizzel. Anyagsziikséglet: 10,0 ml/m?.

Intenziv tisztitas (fellilettisztitas):
250 ml 4 L hideg vizhez.
A felilletet tisztitdoldattal benedvesitjiik és tisztittextilidval megtisztitjuk. Anyagszikséglet: 2,0 ml/m?,

Alaptisztitas (Lesavazas/Vizkételenités):

1L 10 L hideg vizhez.

A fellletet el6szor vizzel benedvesitjik. A tisztitd oldatot a burkolaton szétteritjik, révid ideig hatni hagyjuk, suroljuk, a
szennyflottat felszivatjuk, majd a feluletet tiszta vizzel alaposan felmossuk. Anyagsziikséglet: 35,0 ml/m?.

Habtisztitas:
A szert higitas nélkiil az adagolétartalyba toltjik. A szennyezédés mértékétdl fliggéen a szelepet allitsuk be 1:4-1:10-ig,
habositsuk be a fellletet és révid behatasi idé utan vizzel 6blitsiik le. Anyagsziikséglet: 50,0 ml/m2.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkezé karokért felelésséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznaldsa nem
engedélyezett!

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek < 5 %, szerves savak, vizoldhaté oldészerek, szinezéanyagok.

pH-érték (koncentratum): < 0,5 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 1
Jeldlés 8
Osztalyozas (koncentratumban): GHS05, Veszély. H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. H412 Artalmas a vizi éldvilagra, hosszan tarto o
karosodast okoz. P280 Véddkesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd haszndlata kotelezé. P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté >
dvatos Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa. P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja 9
esetén: orvosi ellatast kell kérni. Tartalmaz: Methanesulphonic Acid (INCI) (@)
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
j403641 12 x 500 ml flakonok (kartonban) 90 b3
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