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Kivalé minéségl padldapolast tesz lehetévé

Onfényezd apoldfilmet képez

Nagy nedvesit6képesség, azaz hidrofob fellleteken is hatékony
Az apoldéfilm csikmentes szaradasa

Az apolddsszetevék a tisztitas soran kicserél6dnek, megakadalyozva a
bevonatok tulzott felhalmozédasat

Rendkiviil strapabird, szennytaszitd, mosasalld és csuszasgatlod
DIN 18032 tanusitvannyal rendelkezik

A padlo sikossaga eléri a 0,4 és 0,6 p kdzotti értéket

Alkalmas vezet6képes és toltéslevezetd felliletek tisztitasara (ESD)
Az eurdpai kdrnyezetvédelmi jellel kitlintetve

Nem jelolés kételes a CLP rendelet szerint

Megujulo, ndvényi eredetli alapanyagokat tartalmaz
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Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhato vizallo, kemény és elasztikus padldburkolatokon, pl. PVC, lindleum, gumi, természetes- és muké.
Felhasznalhaté bevonatolt padléburkolatokon is. Kifejezetten magas csuszasgatlasi kévetelményekkel rendelkezé
terliletekre tervezték, mint pl. sportcsarnokok és idések otthona.

Felhasznalas
Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen. 1 adag = 25 ml.

Normal szennyezddés

Napi takaritas (felmosas):

25 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,06 ml/m2.

Napi takaritas (gépi vizes tisztitas):

25 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,25 ml/m?.

Enyhe szennyez6désnél fél adag is elegendé.

Apolas:

25-50 ml 1 L hideg vizhez.

A moppot martsuk a tisztitdoldatba, facsarjuk ki, majd téréljik fel a fellletet. Anyagsziikséglet: 0,75 ml/m?.

Polirozas:
Alkalmankeénti polirozas esetén (kb. 1000 ford/perc) az apoléfilm témorithetd, a cipdtalpak altal keletkezett nyomok
megszilintethetéek, ugyanakkor a fellilet strapabiras szempontjabdl is optimalizalhato.
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A szakszer(itlen alkalmazasért és az abbdl keletkezé karokért felelésséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznaldsa
nem engedélyezett! A megfelel adagolassal koltséget takarithat meg, és védi a természetet. A tenzidek névény alapu nyersanyagokbdl vannak eléallitva. A
csomagolas Ujrahasznosithato.

Egyéb utasitas

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek 5-15 %, apold 6sszetevdk, vizoldhatd olddszerek, éleimiszerszinezék, illatanyagok, tartésitészerek (Phenoxyethanol). g
pH-érték (koncentratum): kb. 7,5 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 7,5 ]
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként Q
300802 6 x 1 L adagolé flakonok (kartonban) 84 éﬂ,
300810 10 L kanna 60 =
j300872 200 L hordo 2 b3
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