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Ceradur-compact

Fémsomentes, diszperzios apoldszer, erosen szivoképes
padloéburkolatokra

Fémsdmentes, 6nfényezd diszperzids apoldszer tomité hatassal
Kivalo filmképz6 tulajdonsagok

A padldburkolat optimalis védelme

Nagyon j6 vizall6 tulajdonsag

Gyors széradés = KIEHL
A l1épésnyomok polirozassal torténd problémamentes eltavolitasa (kb. 1000 Zfalmr-wmpaa“ N
ford./perc) =
Optimalisan polirozhaté

Részleges bevonateltavolitas alaptisztitd hasznalata nélkill az intenziv
tisztitas keretein belll

» TBEP-mentes
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RCR

PCR - post consumer
recycled plastic.

Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhaté vizalld, szivoképes és bevonatolhatd padléburkolatokon, pl. lindleum vagy gumi. Burkolatoknal, melyek PU
vagy PE koptatoréteggel vannak ellatva, tapadas teszt sziikséges.

Felhasznalas

Az elsd felhasznalas el6tt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ing részen. A termék mop huzatba val6 beszaradasat
kerlljuk el. A kannat hasznalat utan azonnal zarjuk vissza. A bedolgozasi és a szaradasi id6 alatt kerdljik a huzatot.

Bevonas:

A fellilet nedvszivo képességének megfeleléen, 2—3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigylnk fel.

Sikeres alap- vagy intenzivtisztitas és révid szaradasi id6 utan a terméket higitatlanul pl.: egy lapos moppal vagy
felmosoval vékonyan vigyik fel a fellletre. Anyagsziikséglet: 25,0 ml/m? rétegenként.

Szoro-tisztitas (a helyenként hianyos apolofilm kijavitasara):
A terméket 1:1 aranyban hideg vizzel higitsuk.
Széréflakonnal vagy polirozégéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagsziikséglet: 1,0 ml/m?2.

Polirozas:
Alkalmankeénti polirozas esetén (kb. 1000 ford/perc) az apoldfilm témdrithetd, a cipdtalpak altal keletkezett nyomok
megsziintethetéek, ugyanakkor a fellilet strapabiras szempontjabdl is optimalizalhaté.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkez6 karokért felel6sséget nem vallalunk. Haztartasi felhasznalasa nem engedélyezett az (EU) 2019/771
térvény 2. cikke szerint! Fagytél védve tartandd!

Osszetevok

Mdanyag diszperzié fémsémentes, polietilénvaxok, adalékok, lagyitok, tartdsitdszerek.
pH-érték (koncentratum): kb. 8
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
j200805 2 x 5 L PCR-kannak (kartonban) 56 b3
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