
Econa-Koncentrátum balance
Általános tisztítószer illat- és szinezékanyag mentes

Univerzális tisztítószer-koncentrátum
Ideális a napi takarításhoz
Nagy nedvesítőképesség, azaz hidrofób felületeken is hatékony
Intenzív tisztítószerként is felhasználható
Már igen alacsony alkalmazási koncentrációban is hatékony tisztító hatás
Anyagkímélő
Gyors, csíkmentes száradás
Alkalmas vezetőképes és töltéslevezető felületek tisztítására (ESD)
Európai és északi környezetvédelmi minősítéssel rendelkezik (Északi Hattyú)
Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint
Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz

Felhasználási terület
Felhasználható vízálló felületeken, tárgyakon és padlóburkolatokon, valamint ápolószerrel bevont burkolatokon.

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. 1 adag = 25 ml.

Normál szennyeződés
Napi takarítás (felmosás):
25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,1 ml/m².
Napi takarítás (felülettisztítás):
25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,1 ml/m².
Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
25 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,3 ml/m².
Napi takarítás (szóróflakon, aeroszol mentes):
25 ml 8 L hideg vízhez.
A felhasználásra kész oldat DosiJet 4 adagolórendszerrel készül. A felhasználásra kész oldatot a felületre vagy egy törlőre-
ill. mikroszálas kendőre spricceljük rá, majd töröljük le és kész.
Enyhe szennyeződésnél fél adag is elegendő.
Erős szennyeződés
Intenzív tisztítás (gépi vizes tisztítás):
50‒100 ml 8 L hideg vízhez.
A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, rövid ideig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennyflottát felszivatjuk, majd a felületet
tiszta vízzel alaposan felmossuk. Anyagszükséglet: 0,7‒1,5 ml/m².
 
A szer adagolása a Kiehl-adagolórendszerrel 1:320 ill. 1:160 is lehetséges.

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása
nem engedélyezett! A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A
csomagolás újrahasznosítható.
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j252302 6 x 1 L adagoló flakonok (kartonban) 84
j252310 10 L kanna 60
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Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nemionos tenzidek 5–15 %, vízoldható oldószerek, tartósítószerek (Phenoxyethanol).
pH-érték (koncentrátum): kb. 9 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 8,5
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