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Uveg-és altalanos tisztitoszer

» Erbteljes, enyhén lugos tisztitdszer
» Gyorsan eltavolit mindenféle szennyez6dést -
»  Csikmentesen szarad :
» Nagy szennyhordd képesség
» Az ablaktérlé gumi kivald siklasi viselkedése
» Fotovoltaikus rendszerek tvegburkolatanak tisztitasara alkalmas
» GRM altal listazva (Gutegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V. vagy
Min&ségi Egyesiilet a Homlokzattisztitasért)
> Az eurdpai kérnyezetvédelmi jellel kitlintetve
» Megujuld, ndvényi eredetl alapanyagokat tartalmaz
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Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhaté vizallé fellileteken. Kiiléndsen alkalmas ablakra, livegre és akrillivegre valamint fém- és mianyag
ablakkeretekre. Alacsony kilsé hémérsékleten az livegfelliletek tisztitasahoz a GlasKing keverhet6 a ClearScreen -55 °C
szuperkoncentralt fagyallé folyadékkal (1 L ClearScreen -55 °C, 2 L viz, 30 ml GlasKing).

Felhasznalas
Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen.

Normal szennyezddés

Uveg- és ablakkerettisztitas:

60 ml 8 L hideg vizhez.

Az ablaktisztitasnal nedvesit6vel és gumilehlzéval dolgozzunk. Anyagsziikséglet: 0,4 ml/m?2.
Fém homlokzatok tisztitasa:

60 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,5 ml/mZ.
Napi takaritas (felllettisztitas):

40 ml 4 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,2 ml/m?.
Napi takaritas (felmosas):

80 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,3 ml/m?2.
Enyhe szennyezddésnél fél adag is elegendé.

Erés szennyezddés

Uveg- és ablakkerettisztitas:
80 ml 8 L hideg vizhez.
Az ablaktisztitasnal nedvesit6vel és gumilehlzéval dolgozzunk. Anyagsziikséglet: 0,5 ml/m?2.

Fém homlokzatok tisztitasa:
80 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,6 mi/mZ.

Napi takaritas (felllettisztitas):

80 ml 4 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,4 ml/m?.

Napi takaritas (felmosas):

120-160 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,4-0,6 ml/m?.
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Egyéb utasitas v
A szakszer(itlen alkalmazasért és az abbdl keletkez6 karokért felel6sséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK térvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa g’
nem engedélyezett! A megfelel adagolassal koltséget takarithat meg, és védi a természetet. A tenzidek névény alapu nyersanyagokbdl vannak eléallitva. A 9
csomagolas Ujrahasznosithato. o
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként ~
j252601 6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban) 84 S
j252610 10 L kanna 60 b3
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Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, vizoldhato olddszerek, szinezéanyagok, illatanyagok.
pH-érték (koncentratum): kb. 11 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 8,5

Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS07, Figyelem. H319 Slyos szemirritaciot okoz. P280 Szemvédelem hasznalata kételezd. P305+P351+P338 SZEMBE
KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az &blités folytatasa.
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