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Kiehl-Basic-Oil

Impregnalé olaj

Megujulé nyersanyag forrasokbol szarmazo

Kihangsulyozza a szint a padl6 tipusatdl figgéen

lllatanyag mentes

Oxigénre megszilardul és légatereszt6 tulajdonsaggal rendelkezik
Nagy témité hatas

vvyyvyYyYyYy

Felhasznalasi teriilet

Minden valédi fafajta tovabba természetes- és m(iké alap- és utélagos olajozasara. Nem hasznalhaté zarolt, bevonatolt és
vaxolt fellleteken. Csiszolt esztrich fellileteken is alkalmazhato.

Felhasznalas

Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen. Kifogastalan tapadast és optikai
megjelenést csak a tiszta, elvalasztd szer mentes és szakszerlien el6készitett fellleteken garantal a termék. Felhasznalas
el6tt jol razzuk fel a terméket! A padlo- és a termék hémeérsékletének 15 °C és 25 °C kozott kell lennie. A bedolgozasi és a
szaradasi id6 alatt kerUljik a huzatot. A szaradas utan alaposan szell6ztessUk ki a helyiségeket.

A feliiletek el6készitése:
A parketta fellileteket az apolas el6tt szarazra kell tisztitani (Kiehl-Legno-Pad). A port el kell tavolitani a felliletrél. A
kéfellleteken nedves alaptisztitast kell végezni.

Alapolajozas (impregnald):

A fellletek el6készitése utan a terméket higitatlanul Kiehl-hengerrel eloszlatjuk és 30 percig hatni hagyjuk. Alaposan
tavolitsuk el a felesleges olajat egy olddszerallé eszkdzzel, és toroljiuk fel gyapju tériékendével vagy valami hasonléval.
Végezetll t6roljik szarazra a fellletet egytarcsas suroldogéppel és Kiehl-Finish-Pad-del. 2-12 éras szaradasi idé utan egy
tovabbi polirozas ajanlott. 3 nap elteltével jarhaté és moshato a feliilet. Anyagsziikséglet: 80,0-120,0 ml/m?.

Utolagos olajozas (impregnald):

A terméket higitatlanul alkalmazzuk.

24 ora elteltével jarhatd és moshato a feliilet. Anyagsziikséglet: 20,0-40,0 ml/m?2.

Szoro-tisztitas:

A terméket higitatlanul alkalmazzuk.

Szoéroflakonnal vagy polirozégéppel (kb. 150 ford./perc) dolgozzuk be. 12 éra elteltével jarhatdé és moshaté a fellilet.
Anyagsziikséglet: 10,0-20,0 ml/m?.

Tisztitoszer a munkaeszk6z6khoz: Kiehl-Wax-Ex.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazésért és az abbdl keletkezé karokért felelésséget nem vallalunk. Haztartasi felnasznaldsa nem engedélyezett az (EU) 2019/771
torvény 2. cikke szerint! Fagytdl védve tartandd! Az olajjal atitatott toriékendk, padek és egyéb szivoképes munkaeszkdzok spontan égést okozhatnak.

Ezért ezeket a munkaeszkozoket vizben kell 4ztatni, és [égmentesen lezart tartalyban hulladékként eltavolitani. Vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési E
eléirdsokat. A megkezdett kannat jol zarja vissza és rovid idén belll hasznalja fel. o
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
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