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Kiehl-Legnodur-TiGloss

Fényes 2-komponensiti allandoé bevonatolészer

Lakkszer(ien szarado, lagyitd nélkili poliuretandiszperzié
Rétegvastagsag 25 pm-ig

A DIN 18032, DIN EN 13036 és DIN EN 14904 alapjan mindsitett
Strapabird, kdnnyen tisztithatd védéfilm

A bevonat utéapolasa szaraz tisztitast kdvetéen

A védéfilm eltavolitasa nedves alaptisztitassal nem lehetséges

Kivalo filmképz6 tulajdonsagok

Nagy mértékben ellenall a vegyszereknek, pl. kézfertétlenitészereknek
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BCR @ .

PCR - post consumer
recycled plastic.

Felhasznalasi teriilet

Valédi fafellletekre, melyeket fa olajokkal vagy védéréteggel apoltak. Tovabba hasznalhaté bevonatolt elasztikus
padléburkolatokon és csiszolt esztrich fellileteken.

Felhasznalas

Az elsd felhasznalas el6tt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ing részen. Kifogastalan tapadast és optikai
megjelenést csak a tiszta, elvalasztd szer mentes és szakszerlen elékészitett fellileteken garantal a termék. Felhasznalas
elétt a Kiehl-Legnodur-TiGloss (1. komponensét) a masodik komponenssel Kiehl-Durator dssze kell keverni. Azonnal jol
razzuk fel! 5 percig pihentetjik. Az igy eléallitott 2-komponensU bevonat 6 éran at bedolgozhaté. A kannat hasznalat utan
azonnal zarjuk vissza. A bedolgozasi és a szaradasi id6 alatt kerdljik a huzatot.

A feliiletek el6készitése:

A parketta fellileteket az apolas el6tt szarazra kell tisztitani (Kiehl-Legno-Pad Xtreme). Az elasztikus padléburkolatokon
alaptisztitast kell végezni, pl. Veroclean (3 L-t 8 L vizhez). A mar Kiehl-Legnodur-ral bevont elasztikus padidburkolatokon
egy Kiehl-Legno-Pad Xtreme-mel szaraz tisztitast kell végezni. A port el kell tavolitani a fellletrdl.

Bevonas:

A fellilet nedvszivo képességének megfeleléen, 2—-3 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigylnk fel.

A fellletek el6készitése utan a terméket higitatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmoséval vékonyan vigylk fel a
fellletre. Szlikség esetén az elsd réteg felvitele utan a Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad-del surolhaté a felllet. Ha a rétegek
felvitele kozott tébb mint 24 éra szaradasi idé telik el, kdzbensd csiszolast kell végezni Kiehl-Legno-Pad Xtreme-mel.
Anyagsziikséglet: 30,0 ml/m? rétegenként.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazésért és az abbdl keletkezé karokért felel6sséget nem vallalunk. Haztartasi felhnasznalasa nem engedélyezett az (EU) 2019/771
térvény 2. cikke szerint! Fagytél védve tartandd!

Osszetevok

Muanyag diszperzié fémsémentes, vizoldhaté oldészerek, tartdsitoszerek.
pH-érték (koncentratum): kb. 7,5

Jeldlés
Osztdlyozas (koncentratumban): EUH208 Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
j1908115 5 L PCR-kanna + 100 ml Kiehl-Durator (kartonban) 112 b3
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