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Kiehl-Parketta

Folyékony nemes keményvax

Kivalo olddszervax

Megakadalyozza a nedvességre érzékeny padlok kifakadasat
Megakadalyozza a viz bejutasat a kezelt fellletbe

Kdénnyen kezelhet6

vvyyvyy

Felhasznalasi teriilet

A kezeletlen, valamint viaszos, olajozott viaszos és zart viaszos valddi fafellletek viaszapolasara belsé terileteken. Cotto
burkolatokon is felhasznalhato.

Felhasznalas

Viaszos apolas:

A fellilet nedvszivo képességének megfeleléen, 1-3 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigytnk fel.

A terméket higitatlanul alkalmazzuk. A terméket vigyik fel a megtisztitott padldra, és rogtén egy lapos moppal vagy
felmosdval vékonyan teritsiik szét. Anyagsziikséglet: 80,0-150,0 ml/m? rétegenként.

Viaszos utéapolas:
A kivant teljesitmény fliiggvényében, 1-2 réteget kb. minden 60 perc elteltével vigytink fel.
A terméket higitatlanul alkalmazzuk. Anyagszikséglet: 20,0-40,0 ml/m? rétegenként.

Szoro-tisztitas a mar vaxolt feliileteken:

A szert csak robbanasbiztos géppel hasznaljuk! A Kiehl-Parketta-t 1:1 aranyban Kiehl-Wax-Ex-el higitsuk és 6ntsik a
kis szérdkannaba. A szennyezett részekre illetve a [épésnyomokra permetezziink keveset és rogtdn polirozzuk fényesre.
Forditsuk meg a szennyezett, piros ped-et, illetve cseréljik ki egy tiszta ped-re.

Polirozas:
A vaxfilm matt fénnyel szarad és fényét polirozdégép segitségével kapja (150-1000 ford./perc, polirozékefe vagy polirozd
pad).

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkez6 karokért felel6sséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK térvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem
engedélyezett! Fagytol védve tartandd! Ne kerlljon a szennyvizcsatornaba! Vizzel nem lehet keverni! Dohanyozni tilos!

Osszetevok

Kemény vaxok, nem vizbazisu olddszerek, illatanyagok.

Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS02, GHS07, GHS08, Veszély. H226 Tiizveszélyes folyadék és géz. H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

helyiségben hasznalhat6. P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: A szajat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni. P370+P378 Tiiz esetén: oltasra homok, oltépor

vagy alkoholnak ellenallé hab hasznalandé. EUH066 Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja. Tartalmaz: C10-12 Alkane / E
Cycloalkane (INCI) 8
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
j220170 2 x 5 L badog kannak (kartonban) 76 b3
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