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Felhasznalasi teriilet
Felhasznalhaté lezart valédi fafellileteken. Kész-parketta esetén felhasznalas el6tt tapadas tesztet kell végezni.

Felhasznalas

Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen. Kifogastalan tapadast és optikai
megjelenést csak a tiszta, elvalasztd szer mentes és szakszerlien elékészitett fellleteken garantal a termék. Felhasznalas
el6tt jol razzuk fel a terméket! A termék mop huzatba vald beszaradasat keriljik el. A kannat hasznalat utan azonnal zarjuk
vissza. A bedolgozasi és a szaradasi idd alatt kerlljik a huzatot. A tul nedves felmosas vagy az allé viz karosithatja a
fafellletet.

A feliiletek el6készitése:

Az U, lezart fafellleteket nedves torlékenddvel portalanitsuk. Makacs szennyezddésnél a Kiehl-Parketto-clean
Koncentratumot hasznaljuk nedves térléshez. Az igénybe vett parketta fellileteket a bevonas el6tt szarazra kell tisztitani
(Kiehl-Legno-Pad). A port el kell tavolitani a fellletrdl.

Bevonas:

A fellilet nedvszivo képességének megfeleléen, 1-2 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigylnk fel.

A fellletek el6készitése utan a terméket higitatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosdval vékonyan vigyiik fel a fellletre.
Anyagsziikséglet: 25,0-30,0 ml/m? rétegenként.

Széro-tisztitas (a helyenként hianyos apolofilm kijavitasara):
A terméket 1:1 aranyban hideg vizzel higitsuk.
Szoréflakonnal vagy polirozogéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagsziikséglet: 1,5 ml/m?2.

Id6k6zonkénti apolas:
250 ml 8 L hideg vizhez.
A moppot martsuk a tisztitdoldatba, alaposan facsarjuk ki, majd toroljiik fel a felliletet. Anyagsziikséglet: 1,0 ml/m2.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazésért és az abbdl keletkezé karokért felelésséget nem vallalunk. Fagytdl védve tartando!

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek < 5 %, mlianyag diszperziok, polietilénvaxok, adalékok, illatanyagok, tartésitdészerek (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
pH-érték (koncentratum): kb. 8,5

Jelblés 8
Osztélyozas (koncentratumban): EUH208 Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki. g.
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként 3
j221105 2 x 5 L PCR-kannak (kartonban) 56 b
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