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Specialis alaptisztito

> Intenziv tisztitohatasu, fékezett habzasu alaptisztitd

» Kivaltképpen lugérzékeny rugalmas padléburkolatokra

» Eltavolitja a polimer rétegeket, elvalaszté anyagokat és apoldszer tartalmu
filmet, valamint az olajos- és zsiros szennyezédéseket

> Butigycolmentes N e
» Az osztrak kérnyezetvédelmi jellel kitlintetve S Lieveco |
e 1z e g . . v Spezial-Grundreiniger |
> Meguijuld, névényi eredetli alapanyagokat tartalmaz § e ;
MTEHL
RCR &l
PCR - post consumer
recycled plastic

uw1233

Felhasznalasi teriilet
Felhasznalhato vizalld, lugalld és lugérzékeny padlidburkolatokon, mint pl. PVC, lindleum, gumi, természetes- és mUika.

Felhasznalas
Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen.

Alaptisztitas (polimer eltavolitas):

1-3 L 8 L hideg vizhez.

A tisztit6 oldatot a burkolaton szétteritjlik, kb. 10-15 percig hatni hagyjuk, suroljuk, a szennyflottat felszivatjuk, majd a
felliletet tiszta vizzel alaposan felmossuk. Anyagsziikséglet: 27,8-68,2 ml/m?.

Egyéb utasitas

A szakszer(tlen alkalmazasért és az abbdl keletkezé karokért felelésséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznaldsa nem
engedélyezett!

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, vizoldhaté olddszerek.
pH-érték (koncentratum): kb. 9,5 pH-érték (felhasznalasra kész oldat): kb. 9

Jeldlés

Osztalyozas (koncentratumban): GHS07, Figyelem. H319 Sulyos szemirritaciét okoz. P280 Szemvédelem hasznalata kételezd. P305+P351+P338 SZEMBE
KERULES ESETEN: Tobb percig tarté dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként
j151005 2 x 5 L PCR-kannak (kartonban) 56
j151072 200 L hordé 2
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