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Specialisan apolo tisztitoszer

Specialis, optimalisan polirozhaté apolé dsszetevdket képez
Csokkenti a ragégumi és dntapados cimkék letapadasat

Az apoldéfilm csikmentes szaradasa

Az apolddsszetevék a tisztitas soran kicserél6dnek, megakadalyozva a
bevonatok tulzott felhalmozédasat

Alkalmas vezet6képes és toltéslevezetd felliletek tisztitasara (ESD)

DIN 18032 tanusitvannyal rendelkezik

A padlo sikossaga eléri a 0,4 és 0,6 p kdzotti értéket

Nem jelolés kételes a CLP rendelet szerint

vvyyvyy

vvyyvyy

oM 18032
DIN 18032

Felhasznalasi teriilet

Felhasznalhato vizallo, kemény és elasztikus padldburkolatokon, pl. PVC, lindleum, gumi, természetes- és muké.
Felhasznalhaté bevonatolt padldburkolatokon is. Kifejezetten magas csuszasgatlasi kévetelményekkel rendelkezé
tertiletekre tervezték, mint pl. sportcsarnokok és idések otthona.

Felhasznalas

Az elsé felhasznalas elétt teszteljik le a szert egy kevésbé szembet(ind részen. 1 adag = 25 ml.
Napi takaritas (felmosas):

25 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,06 ml/m2.

Napi takaritas (gépi vizes tisztitas):

25 ml 8 L hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,25 ml/m?2.

Apolas:

25-50 ml 1 L hideg vizhez.

A moppot martsuk a tisztitdoldatba, facsarjuk ki, majd téréljik fel a fellletet. Anyagsziikséglet: 0,75 ml/m?.
Szoro-tisztitas:

25 ml 500 ml hideg vizhez. Anyagsziikséglet: 0,1 ml/m2.

Polirozas:

Alkalmankeénti polirozas esetén (kb. 1000 ford/perc) az apoléfilm témdorithetd, a cipbtalpak altal keletkezett nyomok
megsziintethetéek, ugyanakkor a fellilet strapabiras szempontjabdl is optimalizalhato.

A szakszer(tlen alkalmazésért és az abbdl keletkezé karokért felel6sséget nem vallalunk. Az 1999/44/EK torvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem
engedélyezett!

Egyéb utasitas

Osszetevok (a 648/2004/EK alapjan)

Nemionos tenzidek 5-15 %, apolé dsszetevék, vizoldhaté oldoszerek, adalékszerek, szinezéanyagok, illatanyagok (Linalool).

pH-érték (koncentratum): kb. 4,5 pH-érték (felnasznalasra kész oldat): kb. 7
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Cikkszam Kiszerelési egység (KE) KE szama raklaponként =
j300554 240 x 25 ml tasakok (kartonban) 72 Q
j300502 6 x 1 L adagol6 flakonok (kartonban) 84 é‘,
300510 10 L kanna 60 =
j300572 200 L hordd 2 b3
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