
Rivas
Tenzidmentes intenzív tisztítószer

Nagy tisztító hatás
Optimálisan alkalmas súroló-szívógép robotokhoz
Gyors száradás
A megtisztított felületek kis idő elteltével újra felhasználhatóak
Sav-, enzim-, foszfát- vagy tenzidmentes
Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint
Az európai környezetvédelmi jellel kitüntetve

Felhasználási terület
Felhasználható vízálló felületeken és tárgyakon. Felhasználható textil padlóburkolatokon is. Különösen alkalmas
mikroporózusos vagy impregnált kőpadlókra.

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.

Normál szennyeződés
Napi takarítás (felmosás):
10‒80 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,8 ml/m².
Napi takarítás (felülettisztítás):
10‒40 ml 4 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,8 ml/m².
Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
10‒160 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 1,0 ml/m².
Textil-ped eljárás:
10‒160 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 1,0 ml/m².
Szóró-extrakció:
10‒160 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 1,0 ml/m².
Erős szennyeződés
Folteltávolítás:
A terméket 1:1 arányban hideg vízzel higítsuk. Anyagszükséglet: 10,0 ml/m².

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett! A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A csomagolás újrahasznosítható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Szervetlen só, tartósítószerek (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátum): kb. 9 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7,5
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j252401 6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban) 84
j252410 10 L kanna 60
j252472 200 L hordó 2


