
Veriprop
Jól teríthető tisztítószer

Magas aktivitású napi tisztítószer
Kiváló teríthető tulajdonság
Különösen alkalmas erősen víztaszító felületek tisztítására
Különösen jó szennyhordó képesség
Alkalmas vezetőképes és töltéslevezető felületek tisztítására (ESD)
Nem jelölés köteles a CLP rendelet szerint

Felhasználási terület
Felhasználható vízálló felületeken, tárgyakon és padlóburkolatokon, valamint ápolószerrel bevont burkolatokon. Különösen
alkalmas víztaszító, rugalmas és finomszemcsés burkolatokra.

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. 1 adag = 40 ml.

Napi takarítás (felmosás):
40 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,2 ml/m².
Napi takarítás (felülettisztítás):
40 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,1 ml/m².
Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):
40 ml 8 L hideg vízhez. Anyagszükséglet: 0,5 ml/m².
 
Erősen víztaszító felületeknél az adagolást esetleg meg kell duplázni.

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771
törvény 2. cikke szerint!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nemionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, vízoldható oldószerek, színezőanyagok, illatanyagok (Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Hexamethylindanopyran).
pH-érték (koncentrátum): kb. 9,5 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 8,5
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j251502 6 x 1 L adagoló flakonok (kartonban) 84
j251510 10 L kanna 60
j251572 200 L hordó 2


